
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 

Сделано в России 

 

Комплект освещения 
«Хамелеон»  

для новогодних елок  
высотой от 4 до 35 метров  
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1. Назначение 
Многофункциональный комплект освещения «Хамелеон», представляет собой 

устройство для придания разнообразных светодинамических эффектов новогодним 
елкам, а также различным декоративным изделиям светотехники, используемых при 
контурной подсветке стекол, витрин, праздничном оформлении деревьев, кустарников, 
зданий. 

2. Общий вид комплекта освещения «Хамелеон» 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Шкаф управления с коммутационными элементами 
2. Временный провод питания 
3. 2-х фазный автоматический выключатель 
4. Понижающий трансформатор 220/24V 
5. Контроллер управления 
6. Кнопка переключения программ 
7. Кнопка переключения скорости выполнения программ 
8. Разъем для подключения светодиодных гирлянд 
9. Плафон освещения 
10. Комплект светодиодных гирлянд 

 
Внимание! Комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться. 
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3. Технические характеристики и эксплуатационные параметры 

 
 
 

Светодиодная гирлянда Значения параметров 
Тип гирлянды:  LED-LLS-120-12M-24V 
(в зависимости от комплекта поставки) LED-LLS-150-15M-24V 
 LED-LLS-180-18M-24V 

LED-LLS-240-24M-24V 
LED-LLS-300-30M-24V 

 
Длина гирлянды, 1шт., м 12/15/18/24/30 
Количество светодиодов в гирлянде, шт. 360/450/540/720/900 
Общее кол-во гирлянд, шт. таблица «Комплект поставки» 
Напряжение питания, В  24 
Мощность гирлянды, Вт 18/22,5/27/36/45 
Степень защиты светящихся элементов от проникновения 
пыли и воды  IP54 

Потребляемая мощность гирлянды, не более, Вт 18/22.5/27/36/45 

Срок службы до 100 000 часов  
непрерывного горения 

Температурный диапазон (t -0С) от -450С до +450С 
  

Трансформатор Значения параметров 

Маркировка Штиль  
ОСМ Т 220/24-X-50 

Тип Тороидальный однофазный 
Напряжение первичной обмотки, В 220 
Напряжение вторичной обмотки, В 24 
Кол-во, шт. 1 
  

Контроллер Значения параметров 
Тип МФК «Green Trees» 
Номинальное напряжение питания, В 24 
Минимальное напряжение питания, В 14 
Максимальное напряжение питания, В 32 
Напряжение на выходе каналов, В 24 

Кол-во каналов, шт. от 30 до 270 (зависит от 
комплекта поставки) 

Кол-во программ, шт. 11 
Кол-во скоростей каждой программы, шт. 2 
Мощность одного канала, Вт 200 
Температурный диапазон от -450С до +450С  
  

Электрический шкаф Значения параметров 
Тип таблица «Комплект поставки» 
Степень защиты IP54 
Номинальное напряжение до 400В 
ТУ 3431-001-82502317-2009 
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4. Подготовка к работе 

Распаковать шкаф управления и убедиться в отсутствии механических повреждений. 
Запрещается использование устройства, имеющего механические повреждения.  

При загрязнении шкафа управления его следует протереть сухой или слегка влажной 
мягкой тканью. Не допускается применение растворителей, других агрессивных моющих 
и абразивных средств. 

5. Порядок подключения 
 

1. Разместить гирлянды сверху вниз по поверхности ели (по верху хвои). 
(Для более эстетичного вида рекомендуем основной кабель гирлянды спрятать за 
хвою ели, чтобы диоды «выглядывали» из-под неё.) 

2. Установить шкаф управления на ровной сухой поверхности у основания ели.  
3. Заменить временный провод питания (красный провод №2 на схеме, может не 

поставляться) Вашим питающим проводом 220В подключив его к автоматическому 
двухфазному выключателю. Сечение провода должно соответствовать указанной 
мощности в таблице «Комплект поставки». 

4. Подключить коммутационные штекеры гирлянд к коммутационным разъемам 
шкафа управления (№8 на схеме). 

Подключение к ящику должно осуществляться в той последовательности, в 
которой гирлянды расположены на елке, поочередно «друг за другом». 
Подключение гирлянд начинается с разъема №1 и  далее. 

5. Подать на питающий провод напряжение. 
6. Перевести автоматический выключатель в рабочее положение (№3 на схеме). 
7. Убедившись в работоспособности освещения, плотно закрыть дверцу монтажного 

ящика, используя штатные замки. 
 

 

Внимание!!!  
Во избежание выхода из строя контроллера управления не рекомендуется его 

включение без нагрузки, т.е. без светодиодных гирлянд. 
Светодиодные гирлянды имеют напряжение питания 24В. Их подключение к сети 

220В строго запрещено. 
Подключение к источнику питания и коммутация гирлянд должны производиться 

квалифицированным персоналом. 
Шкаф управления  необходимо заземлить. 
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6. Описание работы и эксплуатация МФК «Green Trees» 

Контроллер МФК «Green Trees» позволяет задавать исполнение одной из 10-ти 
программ, а также менять скорость их выполнения. Для этого на корпусе монтажного 
ящика и коммутационной платы предусмотрены кнопки выбора программ и скорости их 
выполнения (№ 6,7 на схеме).  

Для смены программ и скорости их выполнения необходимо одновременно нажать и 
удерживать в течении ~5-10 сек кнопки №6, 7. После перевода контроллера в режим 
программирования установить желаемую программу и скорость выполнения, путем 
однократных нажатий кнопки «Программа» 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1-2-3-4-5...и т.д. 
Программа под номером один является циклической и выполняет все имеющиеся 
программы. Выбор скорости также производится циклически, путем однократных 
нажатий кнопки «Скорость» 1-2-1-2-1-2...и т.д. При переключении программ скорость 
выполнения сохраняется. 

Режим изменения минимальной яркости.  
При повторном двойном нажатии кнопок №6, 7 активируется режим настройки 

минимальной яркости. Кратковременные нажатия на кнопки №6 и 7 увеличивают или 
уменьшают минимальную яркость гирлянд. 

Сохранения результатов настройки происходит в автоматическом режиме, 
через 1-1.5 минуты после окончания настройки. 

На плате контроллера (№5 на схеме) по каждому каналу установлены плавкие 
предохранители,  которые защищают коммутационные элементы от перегрузки и 
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.  В том случае, если одна или несколько гирлянд не работают, 
необходимо проверить плавкие предохранители и, в случае выхода из строя, их 
необходимо заменить. 

Контроллер  может работать в широком диапазоне питающего напряжения  
от ~14В до ~32В. По цепям питания установлены варисторы, предохраняющие от мощных 
импульсных помех. Управление мощностью нагрузки производится фазоимпульсным  
методом. 

7. Правила хранения 
Комплект освещения должен храниться в таре изготовителя при температуре 

окружающей среды от -50С до +450С при относительной влажности воздуха до 80%. 

8. Гарантийные обязательства 
Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего 

технического описания и тех. документации при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. 

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи. 
Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если 

он вызван несоблюдением  норм установки и эксплуатации. 
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9. Комплект поставки 
                                                                                                                           Таблица 1 

Высота 
елки,  

м 
Шкаф управления 

Кол-во гирлянд/ 
Длина гирлянды, 

шт./м  

Мощность 
комплекта 

освещения, Вт 
4 ШХ 250-10 4/12 72 
5 ШХ 250-10 5/12 90 
6 ШХ 250-10 6/12 108 
7 ШХ 250-10 10/12 180 
8 ШХ 400-20 14/12 252 
9 ШХ 400-20 18/12 324 

10 ШХ 400-20 20/12 360 
11 ШХ 630-30 22/12 396 
12 ШХ 630-30 24/12 432 
13 ШХ 630-30 26/12 468 
14 ШХ 1000-30 24/15 540 
15 ШХ 1000-30 26/15 585 
16 ШХ 1000-30 30/15 675 
17 ШХ 1600-40 34/18 918 
18 ШХ 1600-40 40/18 1080 
19 ШХ 2000-50 44/18 1188 
20 ШХ 2000-50 48/24 1728 
21 ШХ 2600-60 52/24 1872 
22 ШХ 2600-60 56/24 2016 
23 ШХ 2600-60 60/24 2160 
24 ШХ 3200-70 64/24 2304 
25 ШХ 3200-70 68/24 2448 
26 ШХ 3600-80 72/27 2916 
27 ШХ 3600-80 76/27 3078 
28 ШХ 4800-80 80/30 3600 
29 ШХ 4800-90 84/30 3780 
30 ШХ 4800-90 88/30 3960 
35 ШХ 4800-90 90/36 4482 

 
Внимание!  Производитель оставляет за собой право изменить комплект поставки, 
внешний вид товара и способ подключения гирлянд. 

10. Контакты 
 

Адрес: 
140479, Россия, Московская область,  
Коломенский район, село Пирочи, улица Хуторская, д. 10Б 
тел: 8 800 333-11-59, +7 495 374-89-78 
сайт: www.greentrees.ru 
 
По вопросам приобретения и сотрудничества: 
тел: 8 800 333-11-59, +7 495 374-89-78 
сайт: www.greentrees.ru 
 
 
 
 
 

http://www.greentrees.ru/
http://www.greentrees.ru/
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11. Сертификаты 
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